Klaus Miillex-Presscontainer Typ KPC 2006, 2008 und 2010
fiir Absetzkipper
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\'\‘ Deckel seitlich schwenkbar oder nach aben klappbar

Klaus Miillex-Presscontainer Typ KPC 2016, 2020 und 2024
fiir Abrollkipper
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_Deckel seitlich schwenkbar oder nach oben klappbar

Technische Anderungen vorbehalten

Abfuhrsystem Absetzkipper Abrollkipper

Technische = KPCa006 | KPCaon8 [ KPCa010 | KPCa0i6 ] KPCa0ao TKPC Ty
Nutzinhalt m3 6 8 10 16 20 24
Presskraft kN 300 300 300 350 350 350
Linge A | mm 3830 4200 4500 5900 6500 7100
Breite B | mm 1720 2000 2000 2455 2500 2500
Hahe C | mm 1980 2250 2250 2425 2480 2465
Einwurféffnung D | mm 1160 1450 1450 1720 1720 1720
Presseniffnung E | mm 8co 1100 1100 1600 1600 1600
Einwurfhishe F | mm 1320 1300 1300 1440 1440 1440
Hub . G | mm 762 1300 1300 1800 1800 1800
Auflagenbreite DIN 30722 H mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060
Rolleni ite DIN 30722 J mm 1090 1160 1160 1560 1560 1560
Einwurfbreite K | mm 1230 1480 1480 1980 1980 1980
Hakenhthe L mm 1570 1570 1570
[ icht to 2,1 2,35 2,6 405 43 455
Zeit pro Arbeitshub vor/zuriick sek. 48/26 48/26 48/26 60/35 60/35 60/35
Antriebsleistung kw 3 4 4 4 4 4

Antriebsaggregat [ it rulmenge . | 30 4 40 40 40 w0
Elektrischer Anschluf} V/iHz 380/50

Elektrische AnschluBstecker CEE 16 A - T)% 49462

Steuerung Steuerschrank Im Aggreg
Vorschriften VDE 0113 - VDE 0660
Schutzart IP 54 - DIN 40050
Bedi | ite In Pressrichtung - links oder rechts

|m Vertrieb durch:

EAP Saxonia GmbH

wertriebsgesellschaft flir
Entsorgungstechnik und Autoparksysteme
Hutung 42

02727 Meugersdorf

Telefon 035868/ 76 55-0
Telefax 03586/ 76 55 16
E-Mail  Akguise@eap-saxonia.de






